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1.   DESCRIZIONE GENERALE  2. SPECIFICHE TECNICHE  

Legrand offre un armadio batterie modulare per gli UPS Trimod HE. 
La famiglia di armadi batteria modulari è progettata per ospitare batterie 
VRLA standard con capacità di 9Ah (C10). 
Gli armadi batterie modulari, con 2 diverse dimensioni meccaniche, sono 
in grado di contenere varie combinazioni di batterie, collegate in serie e 
installate in un cassetto per il collegamento hot swap e con una tensione 
CC massima di 240 Vdc. 4 cassetti batteria sono collegati in parallelo 
per raggiungere una stringa completa di 20 batterie. Ogni cassetto può 
contenere 5 batterie con capacità di 9Ah. 
Gli armadi batterie modulari Legrand sono disponibili in: 
- versione vuota, con cassetti e senza batterie. 
- versione dotata di cassetti e batterie. 
 
I cassetti portabatterie sono fissati alla struttura con viti, per cui è 
possibile aprire la porta dell'armadio portabatterie in totale sicurezza; le 
batterie sono all'interno dei cassetti e isolate sul fronte tramite la maniglia 
in plastica del cassetto stesso. 
La corretta ventilazione è garantita, con circolazione naturale dell'aria, 
grazie ai fori di aerazione presenti sui pannelli laterali e posteriori del 
cabinet. 
 

 

SPECIFICHE GENERALI  
 

Tensione nominale  240 Vdc 

Segregazione della Batteria Le batterie si trovano all'interno dei 
cassetti e sono isolate sul fronte tramite la 

maniglia in plastica del cassetto stesso. 
Interruttori e protezioni 

Parte interna frontale inferiore 

Dispositivi di 
disconnessione e 
protezione 

Interruttore con fusibili (fusibili CH) 

Ingresso cavi  Dal basso (sia a destra che a sinistra)  

Connessione cavi Sui terminali del portafusibile  

Accesso all’armadio 
Porta anteriore con serratura con la 

chiave e pannelli laterali 
posteriori removibili 

Gradi di protezione IP20  

Colore RAL 7016 

Imballaggio 
Scatola di cartone, 

Base dell’armadio con accesso per 
carrello elevatore  

Standard IEC-EN 62040-1 
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3.   ARMADIO BATTERIE MODULARE  

 

Codice 
Articolo  

Dimensione 
Armadio 

(L x P x A) mm 

Interruttori e 
kit di 

protezione 
Morsettiera Peso (kg) Batt (Ah) N. di cassetti 

 

310805* 414x628x1370 

8x 
PORTAFUSIBILI 

3P GG 50A 
14x51 

4 x M6 89 9 16 

310806* 414x628x1650 

10x 
PORTAFUSIBILI 

3P GG 50A 
14x51 

4 x M6 95 9 20 

 

310760 414x628x1370 

8x 
PORTAFUSIBILI 

3P GG 50A 
14x51 

4 x M6 150 9 4 

310761 414x628x1370 

8x 
PORTAFUSIBILI 

3P GG 50A 
14x51 

4 x M6 204,8 9 8 

310762 414x628x1370 

8x 
PORTAFUSIBILI 

3P GG 50A 
14x51 

4 x M6 263,8 9 12 

310763 414x628x1370 

8x 
PORTAFUSIBILI 

3P GG 50A 
14x51 

4 x M6 318 9 16 

310764 414x628x1650 

10x 
PORTAFUSIBILI 

3P GG 50A 
14x51 

4 x M6 389,2 9 20 

 
* Senza Batterie 
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